
แนวทางการบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส. ๑ และแบบ ทส. ๒ 
ส าหรับแหล่งก าเนดิมลพิษประเภทโรงพยาบาล 

 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ออก “กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลบังคับใช้
กับแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ 
ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่งผลให้แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงพยาบาลของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงส าหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้น

ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียงขึ้นไป๑,๒ เขา้ข่ายต้องด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 จากกฎกระทรวงดังกล่าว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องจัดท าแบบบันทึก
รายละเอียดของสถิติและข้อมูลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษทุกวัน (แบบ ทส. ๑) 
โดยให้เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 
และจัดท าแบบรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย (แบบ ทส.๒) ทุกเดือนส่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเมืองพัทยา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก าหนด ทั้งนี้  
การส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งข้อมูล
เป็นวันที่รายงาน 

 ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดท าแนวทางการบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ส าหรับ
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงพยาบาลขึ้น เพ่ือช่วยให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่
รับผิดชอบสามารถด าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับ      
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย 

                                                           
๑
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ าเสียลง  

สู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดลอ้ม ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลง    

สู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดลอ้ม (ฉบับที ่๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



ตัวอย่างการบันทึก แบบ ทส. ๑ 
ส าหรับแหล่งก าเนดิมลพิษประเภทโรงพยาบาล 

 

แบบ ทส. ๑ 

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย 

ของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

______________________________ 
 

 
 

 

 
 

 

      ซึ่งมีแผนผังแสดงการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังน้ี 

 
        ได้จัดเก็บสถิติและข้อมลูแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ประกอบกิจการประเภท.          โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ของทางราชการ    

ใบอนุญาตเลขท่ี (ถ้ามี)             -      .ออกให้โดย             -   .หมดอายุ.        - 

  

แหล่งก าเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขท่ี      111    หมู่ที่     1         ซอย           -                  .                                           

ถนน       เพชรเกษม         แขวง/ต าบล         ในเมือง     เขต/อ าเภอ               เมือง              .  

จังหวัด             นครปฐม . โทรศัพท์ . 0 34XX XXXX         โทรสาร.. 0 34XX XXXX              . 

มี นายแพทย์สะอาด   น้ าดี                                     เป็นเจ้าของผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิ 

ช่ือ-สกุล ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือมอบอ านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดท าการแทนได้  

โดยต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจอย่างเป็นทางการและส าเนาส่งพร้อมแบบ ทส. ๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 

ให้ระบุจ านวนเตียงและระบดุ้วยวา่เป็นเอกชน/ราชการ 

กรณีที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนให้ใส่ข้อมูลใบอนุญาตด้วย 

 

ข้อมูลที่ตั้งของแหล่งก าเนิดมลพิษ  

1 

2 

3 

4 

เขียนแผนผังแสดงการท างานของระบบบ าบดัน้ าเสีย ซึ่งประกอบด้วย (๑) แหล่งที่มาของน้ าเสยี    

(๒) หน่วยบ าบัดย่อยของระบบฯ (๓) จุดระบายน้ าทิ้ง (๔) แหล่งรองรับน้ าทิ้ง ได้แก่ ท่อระบายน้ า

สาธารณะ ซึ่งในกรณีที่ท่อระบายน้ าดังกล่าวไหลลงแหล่งน้ าในรัศมไีม่เกิน ๑ กิโลเมตร ให้ระบุชื่อ

แหล่งน้ าด้วย หรือกรณีทีร่ะบายลงแหล่งน้ าสาธารณะ ใหร้ะบุช่ือของแหล่งรองรับน้ าเสียด้วย        

ดังแสดงในตัวอย่าง 



ตัวอย่างแผนผังแสดงการท างานของระบบบ าบัดน  าเสียของโรงพยาบาล 
 
๑.  ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบแยกแต่ละอาคาร  

๑.๑ ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated sludge)  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 ๑.๒  ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบบ่อเกรอะ – บ่อกรองไร้อากาศ  
 
 
 

 
๒.  ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโรงพยาบาล  
 ๒.๑ ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated sludge) หรือระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD)  
 

 
 
 



๒.๒  ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor: SBR) 
 

 
 

 
 

๒.๓  ระบบบ่อผึ่งหรือบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond) 
 

 
 
 

 

 



หลักการบันทึกสถิติและข้อมูล คือ ให้บันทึกในช่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานของระบบบ าบัดน้ าเสียของตนเองเท่านั้น 

ช่องเลขที ่ ค าอธิบาย 

๕ ต้องบันทึกสถิติข้อมูลทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดและเร่ิมบันทึกจากวันที่เริ่มการบันทกึ ไม่ต้องบันทึกยอ้นหลัง 

๖ บันทึกข้อมูลจากมาตรวัดไฟฟ้า หรือค านวณจากหน่วยการใช้ไฟฟา้ของเครื่องจักรทั้งหมดในระบบ (ต่อวัน) ส าหรับกรณีไม่มีการใช้ไฟฟ้าในระบบให้บันทึก “-” 

๗ บันทึกข้อมูลจากมาตรวัดน้ า กรณีไม่มีมาตรวัดน้ าหรือใช้น้ าบาดาลใหป้ระเมินจากอุปกรณ์ที่เก็บกักน้ าใช้  

๘ บันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดเอง เครื่องวัดอัตราการไหล ค านวณจากเครื่องสูบน้ าเสีย หรือค่าสัมประสิทธิ์ที่แนะน าไว ้ (๑,๓๖๐ ลติร/เตยีง – วัน) 

๙ ให้บันทึกวา่ “ระบาย” กรณีที่มีการระบายน้ าทิ้งในวันนั้น หรือระบวุ่า “ไม่ระบาย” กรณีไม่มีการระบายน้ าทิ้งในวันนั้น ซ่ึงรวมถึงการซึมลงดินหรือการใช้บ่อซึมด้วย 

๑๐ บันทึกชื่อสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ของสารสกัดชีวภาพ พร้อมปริมาณการใช้ในแต่ละวัน และ บันทึก“-”กรณีไม่มีการใช้สารเคมี 

๑๑ บันทึกค าวา่ “ปกติ” ในกรณีที่ระบบท างานได้ปกติและไม่มีเครื่องจักรอุปกรณ์ใดๆ ช ารุด ดังนั้น หากเป็นระบบที่มีเครื่องจักรอุปกรณ์และพบว่ามีเครื่องจักรอุปกรณ์ช ารุด ให้บันทึกว่า “ผิดปกต”ิ 

๑๒ 
แนวทางการบันทึกข้อมูลการท างานของเครื่องสูบน้ า เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน /ผสมน้ าเสยี/ผสมสารเคมี และเครื่องสูบตะกอน ใหบ้ันทึกข้อมูลการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกเครื่อง  
ตัวอย่างเช่น เครื่องเติมอากาศ ม ี๔ เครื่อง ถ้าใช้งานได้ทั้งหมดให้บันทึกว่า “ปกติ” แต่หากใช้งานได้ ๓ เครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ ๑ เครื่อง ให้บันทึกวา่ ปกติ ๓/ผิดปกติ ๑ 

๑๓ ให้ระบุเครื่องจักรอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนอืจากทีก่ าหนดให ้และการบันทกึข้อมูลการท างานมีหลกัการเดียวกันกับข้อ (๑๒) 

๑๔ บันทึกปริมาณตะกอนจากระบบฯที่น าไปก าจัด ซ่ึงสามารถประมาณได้จากปริมาตรของบ่อเก็บกกัตะกอน หรือบันทึก “-” กรณีไม่มีการก าจัดตะกอนในวันดังกล่าว 

๑๕ ระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือพบสิ่งผิดปกติ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว 

๑๖ ลงลายมือชื่อผู้บันทึกสถิต ิโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นก็ได้ 

วันท่ี 

สถิติและข้อมูลที่จัดเก็บจากแหล่งก าเนดิมลพิษ 

ลายมือชื่อ 
ผู้บันทึก  

ปริมาณ 
การใช้
ไฟฟ้า 

ของระบบ 
บ าบัด 
น้ าเสีย 
(หน่วย) 

ปริมาณ 
น้ าใช ้

ทุกกิจกรรม 
ใน

แหล่งก าเนิด
มลพิษ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
น้ าเสีย
ที่เข้า
ระบบ
บ าบัด
น้ าเสีย 
(ลบ.ม.) 

 

การระบาย 
น้ าทิ้งจาก
ระบบ
บ าบัดน้ า
เสีย 
(ระบาย/ 
ไม่ระบาย) 

 

ปริมาณ
สารเคมีหรือ

สารสกัด
ชีวภาพที่ใช้ 

(ชื่อ/
ปริมาณ) 
(ลิตรหรือ
กิโลกรัม) 

การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียและอปุกรณ์ ปริมาณ
ตะกอน

ส่วนเกินจาก
ระบบบ าบัด 

น้ าเสียที่
น าไปก าจัด 

(ลบ.ม.) 

 

ปัญหา
อุปสรรค  

และแนวทาง
แก้ไข 

 

ระบบบ าบัด 
น้ าเสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องสูบ
น้ า 

(ปกติ/
ผิดปกต)ิ 

เครื่องเติมอากาศ 

(ปกติ/ผิดปกติ) 
เครื่องกวน/ 
ผสมน้ าเสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมสารเคมี 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/

ผิดปกติ) 

อื่น ๆ 
(ระบุ)
(ปกติ/

ผิดปกติ) 

                

                

                

                

5 

6 7 9 8 
10 

11 12 13 

14 

15 16 



 
ตัวอย่างการบันทึก แบบ ทส.๑ ในส่วนของสถิติและข้อมูลที่จัดเก็บจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

 
 

 

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั นๆ ในแต่ละวัน  
 ๒. ในกรณีระบบบ าบัดน  าเสียท่ีมีการติดตั งเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 
     และท าการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
        ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและขอ้มูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
        ...................นายแพทยส์ะอาด....น้ าดี........... เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิ 
        .................................................................... ผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 
        ใบอนุญาตเลขท่ี ..........................................หมดอายุ ....................................................... 
        ออกให้โดย ......................................................................................................................... 
        .................................................................... ผู้รับจา้งให้บริการบ าบดัน้ าเสีย 
        ใบอนุญาตเลขท่ี ..........................................หมดอายุ ....................................................... 
        ออกให้โดย ......................................................................................................................... 
 

(๑) ลงลายมือชื่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ

หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ซ่ึงต้องตรงกับรายชื่อในวงกลมที่ ๒ 

การลงนาม “ผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย” และ “ผู้รับจ้าง

ให้บริการบ าบัดน้ าเสีย ตามแบบ ทส.๑ นี้จะเป็นผู้ควบคุมฯ 

และผู้รับจ้างฯ ตามมาตรา ๗๓ ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เท่านั้น  

ไม่รวมถึงผู้ควบคุมระบบตามกฎหมายอืน่ จึงยังไม่สามารถ

กรอกข้อมูลในช่องดังกล่าวได้ 

* ปัจจุบันกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๗๓ ยังไม่ประกาศบังคับใช้  

 

18 

17 



ตัวอย่างการบันทึก แบบ ทส. ๒ 
ส าหรับแหล่งก าเนดิมลพิษประเภทโรงพยาบาล 

 
แบบ ทส. ๒ 

“ชื่อโรงพยาบาล............................................” 

รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย 

______________________________ 

 
 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๒.             แหล่งก าเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขท่ี     111    หมู่ที่      1       ซอย ..-....................  

ถนน  เพชรเกษม       แขวง/ต าบล    ในเมือง   เขต/อ าเภอ      เมือง         .  
๓. จังหวัด           นครปฐม            โทรศัพท์ 0 34XX XXXX โทรสาร   0 34XX  XXXX      
๔. มี . นายแพทย์สะอาด    น้ าดี   เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  

 
 
 
 

๕. ประกอบกิจการประเภท    .       โรงพยาบาล     จ านวน xxx เตียง                      .            
๖. ใบอนุญาตเลขท่ี (ถ้ามี)         -        ออกให้โดย        -        .หมดอายุ          -                
๗.           ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ

ส าหรับเดือน      มกราคม     พ.ศ.  2556  ตามที่ ได้ก าหนดในมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ  
นายแพทย์สะอาด....น้ าดี.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ/ผู้รับมอบอ านาจ 

๘.  
 
 
 

๙.             ............................................................................. ผู้ควบคมุระบบบ าบดัน้ าเสีย 
๑๐.             ใบอนุญาตเลขท่ี .................................................. หมดอายุ .....................................  

ออกให้โดย ...................................................................................................................                  
.............................................................. ผูร้ับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย  
ใบอนุญาตเลขท่ี .................................................. หมดอายุ ........................................
ออกให้โดย ................................................................................................................... 

 

ช่ือ-สกุล ของเจ้าของหรือครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับมอบ
อ านาจ ให้ส าเนาใบมอบอ านาจส่งพร้อมแบบ ทส. ๒ ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลท่ีตั้งของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

ให้ตรงกับท่ีบันทึกไว้ในแบบ ทส.๑ 

1 

2 

3 

(๒) ลงลายมือชื่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ

หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ซึ่งต้องตรงกับรายชื่อในแบบ ทส. ๑ 

3 

การลงนาม “ผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย” และ “ผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย ตามแบบ ทส.๑ นี้จะเป็นผู้ควบคุมฯ  

และผู้รับจ้างฯ ตามมาตรา ๗๓ ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เท่านั้น  

ไม่รวมถึงผู้ควบคุมระบบตามกฎหมายอื่น จึงยังไมส่ามารถกรอกข้อมูลในช่องดังกล่าวได ้

* ปัจจุบันกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๗๓ ยังไม่ประกาศบังคับใช้  

 



 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ าบัดน  าเสีย และแหล่งรองรับน  าทิ ง 
   ตัวอย่าง กรณีที่มีระบบ ๑ ระบบ 

 
 
 
 
   ตัวอย่าง กรณีที่มีระบบมากกวา่ ๑ ระบบ 

 
 
 
 

          (๑) ประเภท/ชนิดระบบบ าบัดน้ าเสีย    ระบบท่ี 1 ระบบบแอกติเวเตด็สลัดจ์  ระบบที่ 2  บ่อเกรอะ-บ่อกรองไร้อากาศ   
ความสามารถในการรองรับของระบบบ าบัดน้ าเสีย.  ระบบท่ี 1 : 80   ระบบที่ 2  5 . ลบ.ม.ต่อวัน  
            (๒) การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสยี               แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1 : 24 ช่ัวโมง/วนั ระบบที่ 2 : 24 ช่ัวโมง/วัน                                                  
                                                                 แบบไม่ต่อเนือ่ง (ระบุ)  ..................... 
 
 
            (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย         เครื่องสูบน้ า         เครื่องเติมอากาศ  
                        เครื่องกวน/ผสมน้ าเสีย        เครื่องกวน/ผสมสารเคมี 
                        เครื่องสูบตะกอน         อ่ืนๆ ....(ระบุ)    
            (๔) แหล่งรองรับน้ าทิ้ง (ระบุ)    ระบบท่ี 1 แม่น้ าท่าจีน ระบบที่ 2 แม่น้ าท่าจีน                           .    
            (๕) วิธีจัดการตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสียและวิธีการก าจัด  ระบบท่ี 1 จ้างรถสบูตะกอนไปทิ้งยังระบบก าจัดตะกอน
ของเทศบาล ระบบที่ 2  น าไปหมกัท าปุ๋ย                                                           . 

          (๑) ประเภท/ชนิดระบบบ าบัดน้ าเสีย    ระบบบแอกตเิวเตด็สลดัจ์                 
ความสามารถในการรองรับ  ของระบบบ าบดัน้ าเสีย.  150   .ลบ.ม.ต่อวัน  
            (๒) การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย           แบบต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง/วัน  
                                                                    แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)  ..................... 
            (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย        เครื่องสูบน้ า         เครื่องเติมอากาศ  
                        เครื่องกวน/ผสมน้ าเสีย        เครื่องกวน/ผสมสารเคม ี
                        เครื่องสูบตะกอน         อ่ืนๆ .......(ระบุ)    
 
 
 
            (๔) แหล่งรองรับน้ าทิ้ง (ระบุ)               แม่น้ าท่าจีน                    .       
            (๕) วิธีจัดการตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสียและวิธีการก าจัด  จ้างรถสบูตะกอนไปทิ้งยังระบบก าจัดของเทศบาล 

บันทึกประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับ
ความสามารถในการรองรับน้ าเสียสามารถดูได้
จากรายการค านวณของระบบ  

4 

5 

6 

7 

กรณีท่ีเดินระบบทุกวันให้บันทึกการท างานของ
ระบบฯ เป็นแบบต่อเน่ือง และระบุชั่วโมงการ
ท างานต่อวัน ส าหรับกรณีท่ีระบบไม่ได้เดินทุกวัน 
ให้ระบุจ านวนวันท่ีเดินระบบ ดังน้ี เดินระบบ ... วัน 
ไม่เดินระบบ ... วัน   

 (๖)  บันทึกเครื่องหมาย √ ในช่องที่เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบฯ  

 (๗) แหล่งรองรับน้ าทิ้งให้ระบุว่าชื่อเป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้ง ในกรณีที่ระบายลงท่อระบายน้ า โดยท่อระบายน้ าดังกล่าวไหลลง
แหล่งน้ าในรัศมีไม่เกิน ๑ กิโลเมตร ให้ระบุชื่อแหล่งน้ าด้วย ส าหรับวิธีจัดการตะกอนและวิธีการก าจัดให้ใส่วิธีการจัดการมาด้วย 
เช่น จ้างรถสูบตะกอนไปทิ้ง เป็นต้น  

8 

กรณีที่มีระบบมากกว่า ๑ ระบบ ให้บันทึกแยกระบบฯ  ดังแสดงในตัวอย่าง  

9 

10 

กรณีที่มีระบบมากกว่า ๑ ระบบ ให้บันทึกแยกระบบฯ ดังแสดงในตัวอย่าง  

ให้ท าเครื่องหมาย “” หน้าอุปกรณ์และเครื่องมือที่มี
ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย โดยไม่ต้องแยกระบบฯ 



๓. สรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสียเป็นรายเดือน  
   ตัวอย่าง กรณีที่มีระบบ ๑ ระบบ 

 

 

ช่องเลขที ่ ค าอธิบาย 

๑๑ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบฯ ปริมาณน้ าใช้ทุกกิจกรรม และปรมิาณน้ าเสียที่เข้าระบบ ให้รวมปริมาณในรอบ ๑ เดือนท่ีผ่านมา 

๑๒ 
การระบายน้ าทิ้งหากระบายน้ าทิ้งทุกวันให้บันทึกว่า “ระบายทุกวัน” แต่หากมีบางวันไม่ระบายให้นับจ านวนวันท่ีระบายและวันท่ี 
ไม่ระบายโดยบันทึก ดังนี้ ระบาย ... วัน และไม่ระบาย .. วัน 

๑๓ ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพท่ีใช้ให้รวมปริมาณในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา 

๑๔ 

การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียและอุปกรณ์ มีหลักการบันทึกเหมือนกัน คือ ถ้าในรอบเดือนที่ผ่านมา (ดูจากแบบ ทส.๑) การท างาน
ของระบบและอุปกรณ์เป็นปกติทุกวันให้บันทึกเครื่องหมาย √ ในช่องปกติ แต่หากมีวันใดวันหนึ่งการท างานของระบบและอุปกรณ์ผิดปกติ 
ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ในช่องผิดปกติ และให้ระบุว่า ปกติ...วัน และผิดปกติ ...วัน ส าหรับกรณีที่มีระบบมากกว่า ๑ ระบบ ให้บันทึก
เครื่องหมาย √ ในช่องปกติก็ต่อเมื่อทุกระบบมีสภาพปกติ 

๑๕ ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่น าไปก าจัดให้รวมปริมาณในรอบ ๑ เดือน 

๑๖ บันทึกปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขท่ีได้ด าเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (๖) การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียและอุปกรณ ์
                 - ระบบบ าบดัน้ าเสยี        ปกติ          ผิดปกติ (ระบุ)    ปกติ....27.....วัน    ผิดปกติ ...3........วัน 
                 - เครื่องสูบน้ า                ปกติ         ผิดปกติ (ระบ)ุ   
                 - เครื่องเตมิอากาศ          ปกติ         ผิดปกติ (ระบ)ุ    ปกติ.....27....วัน   ผิดปกติ .....3......วัน 
                 - เครื่องกวน/ผสมน้ าเสีย         ปกต ิ        ผิดปกต ิ
                 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี         ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)    ปกติ...........วัน    ผิดปกติ ..........วัน 
                 - เครื่องสูบตะกอน           ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)   
                 - อื่น ๆ ......................       ปกติ         ผิดปกติ 
            (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่น าไปก าจัด (ลบ.ม.)                50                   . 
            (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  มีขยะอุดตันด าเนินการแก้ไขโดยเอาขยะออกจากเครื่องเติมอากาศ. 
 

           (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย (หน่วย)  .         3,040                 . 
            (๒) ปริมาณน้ าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งก าเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)       3,776                .  
            (๓) ปริมาณน้ าเสยีที่เข้าระบบบ าบดัน้ าเสีย (ลบ.ม.)                3,022                  . 
            (๔) การระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน้ าเสีย .                 ระบายทุกวัน                . 
            (๕) ปริมาณสารเคมีหรอืสารสกัดชีวภาพท่ีใช้ (ลิตรหรือกิโลกรมั)      -                   .  
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   ตัวอย่าง กรณีที่มีระบบมากกวา่ ๑ ระบบ ให้บันทึกข้อมูลแยกแต่ละระบบบ าบดัน้ าเสียต่อกัน ดังแสดงในตัวอย่าง 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย (หน่วย)  .   ระบบที่ 1 3,040 : ระบบท่ี 2     120.  
            (๒) ปริมาณน้ าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งก าเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)  ระบบท่ี 3,776 : ระบบท่ี 2    124        .  
            (๓) ปริมาณน้ าเสยีที่เข้าระบบบ าบดัน้ าเสีย (ลบ.ม.)    ระบบท่ี 1 3,022 : ระบบท่ี 2  2,000               . 
            (๔) การระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน้ าเสีย  ระบบท่ี 1: ระบายทุกวัน ระบบที่ 2 :ระบายทกุวัน             ..     
            (๕) ปริมาณสารเคมีหรอืสารสกัดชีวภาพท่ีใช้ (ลิตรหรือกิโลกรมั)  ระบบท่ี 1 - :  ระบบท่ี  2  -              .                  
            (๖) การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียและอุปกรณ ์
                 - ระบบบ าบดัน้ าเสยี        ปกติ          ผิดปกติ (ระบุ) ระบบท่ี 1 ปกติ....27.....วัน   ผิดปกติ ....3.....วัน 
                                                                                   ระบบท่ี 2 ปกติ.....ทุก....วัน  ผดิปกติ ..........วัน 
                 - เครื่องสูบน้ า                ปกติ         ผิดปกติ (ระบ)ุ  ระบบที่ 1 ปกติ...30...วัน   ผิดปกติ ..........วัน 
                 - เครื่องเตมิอากาศ          ปกติ         ผิดปกติ (ระบ)ุ ระบบท่ี 1 ปกติ.....27....วัน ผิดปกติ ...3......วัน 
                                                                                  ระบบท่ี 2 ปกติ......ทุก..วัน   ผิดปกติ ............วัน 
                 - เครื่องกวน/ผสมน้ าเสีย         ปกติ        ผิดปกต(ิระบุ) ระบบท่ี 1 ปกติ...........วัน ผิดปกติ ..........วัน 
                 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี        ปกติ        ผิดปกติ (ระบุ)ระบบท่ี 1 ปกติ...........วัน ผดิปกติ ..........วัน  
                 - เครื่องสูบตะกอน           ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ) ระบบท่ี 1 ปกติ...........วัน    ผดิปกติ ..........วัน 
                 - อื่น ๆ ......................       ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ) ระบบท่ี 1 ปกติ...........วัน    ผดิปกติ ..........วัน 
            (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่น าไปก าจัด (ลบ.ม.)  ระบบท่ี 1: 50 ระบบท่ี 2 : -    .          
            (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ระบบท่ี 1 : มีขยะอุดตันด าเนินการแกไ้ขโดยเอาขยะออกจากเครื่องเตมิอากาศ. ระบบท่ี 2 ...-...:         



แนวทางการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน  าเสีย ปริมาณน  าใช้ของโรงพยาบาล 
และปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน  าเสียส าหรับโรงพยาบาล 

 
๑. การบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน  าเสีย 
 การบันทึกข้อมูลในช่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่เป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย

ประเภทที่ไม่มีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น ระบบบ่อเกรอะ - บ่อกรองไร้อากาศ บ่อดักไขมัน เป็นต้น ในช่องดังกล่าวให้บันทึก
โดยใช้เครื่องหมาย “-” แต่หากเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียประเภทที่มีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น ระบบระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated sludge) หรือระบบคลองวนเวียน (Oxidation ditch: OD) ในช่องดังกล่าวจะต้อง
ท าการบันทึกปริมาณไฟฟ้าในแต่ละวัน โดยการประเมินหรือบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ กรณีที่มีการติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะส าหรับระบบบ าบัดฯ สามารถอ่านจากมิเตอร์ไฟฟ้าได้โดยตรง เช่น 
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาลระนอง (รูปที่ ๑) 
 

  
ตู้ควบคุมระบบฯ มิเตอรไ์ฟฟ้า 

 
รูปที่ ๑ มิเตอร์ไฟฟ้าแยกส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียโรงพยาบาลระนอง 

 

 ทั้งนี้ การอ่านค่าจากมิเตอร์ไฟฟ้าควรเป็นช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน ส าหรับการบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบฯ นั้น 
ให้บันทึกผลต่างของค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าในแต่ละวัน ดังแสดงในตัวอย่าง 
 

วันที ่ ค่าทีอ่่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้า 

๑ ม.ค. ๕๖ ๖๘๖๙ 

๒ ม.ค. ๕๖ ๖๘๙๗ 

๓ ม.ค. ๕๖ ๖๙๒๗ 

 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (๑ ม.ค.) คือ ๖๘๙๗ – ๖๘๖๙ = ๒๘ หน่วย 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (๒ ม.ค.) คือ  ๒๙๒๗ – ๖๘๙๗= ๓๐ หน่วย 



 จากตัวอย่าง ในการบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ให้น าค่าที่อ่านได้
จากมิเตอร์ไฟฟ้าในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้แก่ ๖๘๙๗ ลบด้วยค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ไฟฟ้า ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ซึ่งได้แก่ ๖๘๖๙ โดยผลต่างจะได้เท่ากับ ๒๘ ดังนั้น ให้บันทึกเลข ๒๘ ลงในช่อง “ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย (หน่วย)” 
ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  
 ๑.๒ กรณีไม่ได้ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะส าหรับระบบบ าบัดฯ ให้ตรวจสอบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียมีเครื่องจักรอุปกรณ์
ที่ใช้ไฟฟ้าหรือไม ่หากมีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้าสามารถค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักรอุปกรณ์
แต่ละเครื่องในระบบบ าบัดฯ (วัตต์) น ามาเปลี่ยนหน่วยโดยหารด้วย ๑,๐๐๐ (กิโลวัตต์) และน ามาคูณกับระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์นั้น
ในแต่ละวัน (ชั่วโมง) ได้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน (กิโลวัตต์.ชั่วโมง) ดังแสดงในตัวอย่างระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์  
 

  
เครื่องอัดอากาศ (Air compressor) 

 
ป้ายบอกรายละเอียดเครื่องอัดอากาศ (Air compressor) 

  
ระบบเติมคลอรีน ป้ายบอกรายละเอียดเครื่องสูบจ่ายคลอรีน 

   
จากตัวอย่าง ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ มีเครื่องอัดอากาศ (Air compressor) จ านวน ๒ เครื่อง 

และเครื่องเติมคลอรีน จ านวน ๑ เครื่อง 
 
 
 
 
 

 

เครื่องอัดอากาศ 

 

เครื่องเติมคลอรีน 

 



เคร่ืองจักร 
การใช้ไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์) 

(ก) 

ระยะเวลาการใช้ในแต่ละวัน 
(ชั่วโมง) 

(ข) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(หน่วย) 

(ก) x (ข) 
เครื่องอัดอากาศ (๑) ๑๓๐/๑๐๐๐ ๒๔ ๓.๑๒ 
เครื่องอัดอากาศ (๒) ๑๓๐/๑๐๐๐ ๒๔ ๓.๑๒ 
เครื่องเติมคลอรีน ๑๑/๑๐๐๐ ๒๔ ๐.๒๖๔ 

ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) ๖.๕๐๔ 

 
 จากตัวอย่าง เมื่อรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักรทุกเครื่องในระบบบ าบัดน้ าเสียใน ๑ วัน แล้ว ให้บันทึก

เลขผลรวม ๖.๕๐๔ ลงใน “ช่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย (หน่วย)” 
 

๒. การบันทึกปริมาณน  าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงพยาบาล สามารถประเมินได้ ๓ กรณี คือ 
 ๒.๑ กรณีที่โรงพยาบาลมีการติดตั งมิเตอร์น  า โดยใช้น้ าประปาทั้งหมดหรือใช้น้ าบาดาลที่มีการติดตั้งมิเตอร์น้ า 
สามารถอ่านค่าจากมิเตอร์น้ าดังกล่าวได้ (รูปที่ ๒)  
 

  
 

รูปที่ ๒ มิเตอร์น้ า 
 

 การอ่านค่าจากมิเตอร์น้ าควรเป็นช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน ส าหรับการบันทึกปริมาณน้ าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น 
ให้บันทึกผลต่างของค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ในแต่ละวัน ดังแสดงในตัวอย่าง 
 

   
 
 
 
 

 จากตัวอย่าง ในการบันทึกปริมาณน้ าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งก าเนิดมลพิษ ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ให้น าค่าที่อ่านได้
จากมิเตอร์น้ า ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้แก่ ๕๓๖๔๑๗๙ ลบด้วยค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์น้ าในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ซ่ึงได้แก่ ๕๓๖๔๑๑๙ โดยผลต่างจะได้เท่ากับ ๖๐ ดังนั้น ให้บันทึกเลข ๖๐ ลงในช่อง “ปริมาณน้ าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งก าเนิดมลพิษ 
(ลูกบาศก์เมตร)” ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  

วันที ่ ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์น  า 
๑ ม.ค. ๕๖ ๕๓๖๔๑๑๙ 
๒ ม.ค. ๕๖ ๕๓๖๔๑๗๙ 

๓ ม.ค. ๕๖ ๕๓๖๔๒๒๐ 

ปริมาณการใช้น้ า (๑ ม.ค.) คือ ๕๓๖๔๑๗๙ – ๕๓๖๔๑๑๙ = ๖๐ หน่วย 

ปริมาณการใช้น้ า (๒ ม.ค.) คือ ๕๓๖๔๒๒๐ – ๕๓๖๔๑๗๙ = ๔๑ หน่วย 



 ๒.๒ กรณีที่โรงพยาบาลไม่มีการติดตั งมิเตอร์น  า สามารถประเมินปริมาณน้ าใช้ ได้ ๒ กรณี คือ (๑) เก็บข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ าจากอุปกรณ์กักเก็บน้ าใช้ที่ทราบปริมาตรที่ชัดเจน เช่น ถังเก็บน้ า หรือประเมินจากอัตราการสูบน้ า และ 
(๒) ประเมินจากอัตราการใช้น้ าเฉลี่ยของแหล่งก าเนิดประเภทโรงพยาบาล โดยการน าจ านวนเตียงคูณกับอัตราการใช้น้ าเฉลี่ย
ส าหรับโรงพยาบาล (๑,๗๐๐ ลิตร/เตียง-วัน) และหารด้วย ๑,๐๐๐ เพ่ือเปลี่ยนหน่วยจากลิตรเป็นลูกบาศก์เมตร แล้วน าค่าที่ได้ไป
บันทึกลงในช่อง “ปริมาณน้ าใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งก าเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร)” 

 ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล ก. มีจ านวนเตียง เท่ากับ ๕๐ เตียง ดังนั้น ปริมาณน้ าใช้ของโรงพยาบาล ก. เท่ากับ ๕๐ x ๑,๗๐๐ 
เท่ากับ ๘๕,๐๐๐ ลิตร และหารด้วย ๑,๐๐๐ เท่ากับ ๘๕ ลูกบาศก์เมตร ให้น าเลข “๘๕” ไปบันทึกลงในช่อง “ปริมาณน้ าใช้ในทุกกิจกรรม
ของแหล่งก าเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)” 
 

๓. การประเมินปริมาณน  าเสีย สามารถประเมินได้ ๒ กรณี คือ 
 ๓.๑ การวัดปริมาณน  าเสียโดยตรง สามารถท าได้หลายวิธี คือ 
         (๑) ใช้เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow meter) ซึ่งหากมีการติดตั้งมิเตอร์ดังกล่าวสามารถใช้หลักเกณฑ์การบันทึก

ตามแนวทางการบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ า  
           (๒) การติดตั้งเวียร์ (Weir) เนื่องจากสะดวกในการติดตั้งและราคาถูก สามารถติดตั้งได้ที่ปลายท่อ และในรางเปิด

เวียร์ท าด้วยไม้หรือโลหะ ด้านบน คือ สัน (Crest) ของเวียร์ อาจเป็นเส้นตรงหรือบากเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเหลี่ยมคางหมู 
หรือรูปตัว V ก็ได้ เวียร์ที่ใช้กันโดยทั่วไปมี ๒ ชนิด คือ เวียร์ชนิดสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม  

 
การวัดอัตราการไหลของน  าด้วยเวียร์ (Weir) 

 
เวียร์ชนิดสี่เหลี่ยม 

 
เวียร์ชนิดสามเหลี่ยม* 

 
  ๑ ๘๔  ๓ ๒⁄  

 
Q = อัตราการไหลของน้ า, ลบ.ม./วินาที 
L = ความยาวของสันเวียร์, เมตร 
H = ความสูงขอบระดับน้ าเหนือสนัเวียร์, เมตร 

*เหมาะกับน้ าเสียปริมาณน้อย มี ๒ แบบ 
(๑) มุม ๖๐ องศา   ๐ ๘๕ ๒ ๕ 
(๒) มุม ๙๐ องศา   ๑ ๔๗ ๒ ๕ 
Q = อัตราการไหลของน้ า, ลบ.ม./วินาที 
H = ความสูงขอบระดับน้ าจากจุดยอดของสามเหลี่ยม, เมตร 

รูปที่ ๓ การค านวณจากการติดตั้งเวียร์  
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การตรวจวัดอัตราการไหลโดยการติดตั้งเวียร์ ควรตรวจวัดทุกชั่วโมงในรอบ ๑ วัน โดยจัดท าตารางบันทึกดัง
ตัวอย่าง ทั้งนี้ควรมีการวัดปริมาณน้ าเสียด้วยเวียร์เป็นประจ าเพ่ือตรวจสอบปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
   
 
 
  

 (๓) วัดจากปริมาณการสูบน้ าเสียเข้าระบบฯ โดยค านวณจากความสามารถของเครื่องสูบน้ าและคูณด้วย
ระยะเวลาที่ใช้ในการสูบน้ าเสียเข้าระบบในแต่ละวัน ซึ่งความสามารถของเครื่องสูบน้ า สามารถดูได้จากป้ายบอกรายละเอียด
เครื่องสูบน้ า (รูปที่ ๔) มีหน่วยเป็นปริมาณน้ าที่สูบได้ต่อเวลา เช่น ๘๓๐ ลิตรต่อนาที (l/min) และคิดประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ า
ร้อยละ ๗๕ ดังนั้น ความสามารถของเครื่องสูบน้ าจะเท่ากับ ๐.๗๕ X ๘๓๐ = ๖๒๒.๕ ลิตร/นาที และเปลี่ยนหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
โดย (๖๒๒.๕/๑๐๐๐) X ๖๐ = ๓๗.๓๕ ดังแสดงในตัวอย่าง 
 

 
 

รูปที่ ๔ ป้ายบอกรายละเอียดเครื่องสูบน้ า (Name plate) 
 

เคร่ืองสูบน  า 

ความสามารถ 
ของเคร่ืองสูบน  า  

(ลบ.ม./ชม.) 
(ก) 

ระยะเวลาการท างาน 
ของเคร่ืองสูบน  า 

(ชม./วัน) 
(ข) 

รวม 
ปริมาณน  าเสียท่ีสูบได้ 

(ลบ.ม./วัน) 
(ก) x (ข) 

เครื่องที่ ๑ ๓๗.๓๕ ๕ ๑๘๖.๗๕ 
เครื่องที่ ๒ ๑๕๐ ๓ ๔๕๐ 
เครื่องที่ ๓ ๑๕๐ ๕ ๗๕๐ 

ผลรวมปริมาณน  าเสียท่ีเข้าระบบ (ลบ.ม.) ๑,๓๘๖.๗๕ 

     หมายเหตุ : ๑ ลูกบาศก์เมตรเทา่กับ ๑,๐๐๐ ลิตร 
 

เวลา 
อัตราการไหล 

ลบ.ม./วินาที ลบ.ม./ชม. 
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ ๐.๐๐๑๕ ๐.๐๐๑๕ x ๓,๖๐๐ = ๕.๔ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ ๐.๐๐๒๐ ๐.๐๐๒๐ x ๓,๖๐๐ = ๗.๒ 

......  ........ 
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ ๐.๐๐๑๓ ๐.๐๐๑๓ x ๓,๖๐๐ = ๔.๖๘ 
รวมปริมาณน  าเสียเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน) = (๕.๔+ ๗.๒+...+๔.๖๘)  
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(๔) การประเมินจากปริมาตรน้ าที่สูบ  
 

 

วิธีการค านวณ 
๑. จับเวลาการสูบ เช่น ๑๐ นาท ี
๒. ค านวณปริมาตรน้ าที่สูบไปได้ โดยใช้สูตร กว้าง x ยาว x ลกึ (ลึก หมายถึงผลต่าง
ของระดับก่อนและหลังการสูบ) เช่น บ่อกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร 
ดังนั้นปริมาตรเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
๓. น าปริมาตรน้ าที่ค านวณได้จากข้อ ๒ หารด้วยเวลา (ข้อ ๑) เท่ากับ ๑/๑๐ = 
๐.๑ ลูกบาศก์เมตร/นาท ีซึ่งเท่ากับ ๖ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

 
รูปที่ ๕ ประเมินจากปริมาตรน้ าที่สูบ (กรณีบ่อสูบเป็นรูปสี่เหลี่ยม) 

 
 ๓.๒ การประเมินปริมาณน  าเสียทางอ้อม สามารถประเมินได้ ๒ กรณี คือ การประเมินจากร้อยละของปริมาณน้ าใช้ 
โดยทั่วไปการประเมินปริมาณน้ าเสียจะใช้ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณน้ าใช้ ตัวอย่างเช่น หากอาคารมีการติดตั้งมิเตอร์น้ าใช้
แยกแต่ละอาคารและมีระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับแต่ละอาคารนั้น ก็สามารถใช้วิธีการดังกล่าวในการประเมินน้ าเสียเข้าระบบฯ ได้ 
และกรณีที่ ๒ คือ การประเมินโดยใช้อัตราการเกิดน้ าเสียเฉลี่ยของแหล่งก าเนิดประเภทโรงพยาบาลมาค านวณ โดยน าจ านวนเตียง
มาคูณกับอัตราที่ก าหนด (อัตราการเกิดน้ าเสียเฉลี่ยส าหรับโรงพยาบาล ๑,๓๖๐ ลิตร/เตียง-วัน) และน ามาหารด้วย ๑,๐๐๐ 
เพ่ือเปลี่ยนหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร แล้วจึงน าค่าที่ได้ไปบันทึกลงในช่อง “ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย (ลบ.ม.)” 

 
 


